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			Kaasujen ja öljysumujen poistoimurikeskus2024-01-30T16:24:48+02:00						
				Suunnittelemme asiakaslähtöisesti kaasujenpoistolaitteistoja hitsauskäryjen ja öljysumujen poistoon.

Poisto voidaan suorittaa pisteittäin tai laajempana kokonaisuutena sekä yleisilmanvaihtona. Laitteisto useimmiten käsittää puhaltimen, suodatinyksikön, putkiston ja mahdollisesti imuvarret.
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Hitsaussavukaasut



Suunnittelemme asiakaslähtöisesti hitsaussavukaasujenpoistolaitteistoja. Savukaasujen ja hitsauskäryjen poisto voidaan suorittaa hitsauspisteittäin imuvarsilla tai laajempana kokonaisuutena yleisilmanvaihtona. Laitteisto useimmiten käsittää puhaltimen, savukaasusuodatinyksikön, putkiston ja mahdollisesti imuvarret.
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Suodatinyksiköt




Lue lisää



Eurovac suodatinyksiköt hitsauskaasujen suodatukseen.
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Puhaltimet




Lue lisää



Saatavilla kattava valikoima puhaltimia.
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Tarvikkeet ja varusteet




Lue lisää



Imuvarret ja muut tarvikkeet Eurovac -järjestelmiin.












Suodatinyksiköt
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4500 Patruunasuodatinyksikkö


Lue lisää


Tuotenro: 087521

Suodatinyksikkö patruunasuodattimella. Soveltuu pienille pöly- ja ilmamäärille esimerkiksi hiontakoneiden ja pienten työstökoneiden yhteyteen. Soveltuu myös keskusimurilaitteistojen suodatinyksiköksi mikäli paine on alle 350 mbar. Voidaan varustaa myös sulkusyöttimellä jolloin purku roskalavalle tai suursäkkiin.

Yksikköä käytetään myös hitsauskaasujen suodatukseen. Suodattimet valitaan tarpeen mukaan



Lisätietoja:

	ilmavirtaus min/max: 750/1500 m³/h
	suodatinpinta-ala paperi/polyesteri:  40/14 m²
	Patruunat 1 kpl
	roskasäiliö 50 l, myös muita vaihtoehtoja
	alipaineenkesto:  35000 Pa
	mitat noin korkeus*leveys*syvyys: 1880 x 600 x 730 mm
	yhteet d. 158,5 mm
	paino:  350 Kg
	paine-ilmantarve:   0,75-0,20m3/min  ja 5 bar
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5500 Patruunasuodatinyksikkö


Lue lisää


Tuotenro: 087512

Suodatinyksikkö patruunasuodattimilla. Suodattimien puhdistus paineilmaiskun avulla säädettävin ajoin tai paine-eroon perustuen. Sopii erilaisten savukaasujen suodatukseen teollisuuden eri prosesseissa. Vakiona 50 litran pölysäiliöllä. Suodattimet valittavissa tarpeen mukaan



Lisätietoja:

	ilmavirtaus min/max: 1500/3000 m3/h
	suodatinpinta-ala paperi/polyesteri:  80/36 m2
	Patruunat 2 kpl
	roskasäiliö 50 l, myös muita vaihtoehtoja
	alipaineenkesto: 30000 Pa
	mitat noin korkeus*leveys*syvyys: 2450*880*1160 mm
	yhteet d. mm 250
	paino: 400 Kg
	paine-ilmantarve:  Nm3/min /bar 0,05-0,15/5
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7500 Patruunasuodatinyksikkö


Lue lisää


Tuotenro: 087502

Suodatinyksikkö patruunasuodattimilla. Suodattimien puhdistus paineilmaiskun avulla säädettävin ajoin tai paine-eroon perustuen. Sopii erilaisten savukaasujen suodatukseen teollisuuden eri prosesseissa. Vakiona 50 litran pölysäiliöllä. Suodattimet valittavissa tarpeen mukaan



Lisätietoja:

	ilmavirtaus min/max: 2000/6000 m3/h
	suodatinpinta-ala paperi/polyesteri:  80/36 m2
	Patruunat 4 kpl
	roskasäiliö 50 l, myös muita vaihtoehtoja
	alipaineenkesto: 30000 Pa
	mitat noin korkeus*halkaisija: 2620*1250 mm
	yhteet d. mm 400
	paino: 550 Kg
	paine-ilmantarve:  Nm3/min /bar 0,1-0,25/5
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7500 XL Patruunasuodatinyksikkö


Lue lisää


Tuotenro: 087506

Suodatinyksikkö patruunasuodattimilla. Suodattimien puhdistus paineilmaiskun avulla säädettävin ajoin tai paine-eroon perustuen. Sopii erilaisten savukaasujen suodatukseen teollisuuden eri prosesseissa. Vakiona 50 litran pölysäiliöllä. Suodattimet valittavissa tarpeen mukaan.



Lisätietoja:

	ilmavirtaus min/max: 2500/10000 m3/h
	suodatinpinta-ala paperi/polyesteri:  212/96 m2
	Patruunat 4 kpl
	roskasäiliö 50 l, myös muita vaihtoehtoja
	alipaineenkesto: 30000 Pa
	mitat noin korkeus*halkaisija: 3150*14000 mm
	yhteet d. mm 400
	paino: 5600 Kg
	paine-ilmantarve:  Nm3/min /bar 0,1-0,25/5
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XXL Patruunasuodatinyksikkö


Lue lisää


Tuotenro: 087531

Patruunasuodatinyksikkö, jossa on erikoisrakenteinen painovoimaa hyödyntävä pölyisen ilman tulopuoli. Lisäksi yksikköön on rakennettu ohjauslevyt jotka suojaavat patruunoita kulumiselta ja jakavat ilman tasaisesti suodattimeen. Suodattimessa on paineilmaiskuun perustuva tehokas suodatinpuhdistus. Mikäli pölykuormitus on suurta, suositellaan käytettäväksi polyesterisuodatinta paperisuodattimen sijaan.

Malleja on useita suodatinpinta-alan mukaan, aina 350.000 m3 ilmamääriin asti. Yksikkö voidaan varustaa pölysäiliöllä tai sulkusyöttimellä.

Lisätietoja:

	Ilmavirtaus min/max: 6000/350000 m3
	Suodatinpinta-ala 144 – 2900 m2
	Patruunat 12 – 240 kpl
	Roskasäiliö 50 l, myös muita vaihtoehtoja
	alipaineenkesto 3000 – 4000 Pa
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Iperjet DF -sarja


Lue lisää


Tuotenro: 210956

Iperjet DF-suodatusyksikkö on varustettu vaakasuuntaisilla patruunasuodattimilla, jotka soveltuva imemään ja suodattamaan hitsaussavuja sekä hienojakoisia ja karkeita pölyjä. Suodatusyksikön muodostaa yksi esikammio, jossa suurin osa pölyistä erotellaan ja tiputetaan ensimmäiseen keräyssäiliöön. Tämän jälkeen ilma kulkeutuu labyrinttiin joka tehokkaiden suodattimien kanssa poistaa loputkin epäpuhtaudet ennen ilman palauttamista työtilaan.

Erittäin suorituskykyinen puhallin sijoitettuna yksikön yläosaan, varmistaa korkean imutehon ja alhaisen melutason. Pneumaattisesti säädettävän puhdistusjärjestelmän ansiolla saavutetaan suodatinpatruunoiden erittäin korkea toimintavarmuus ja suodatuskyky. Katso tekniset tiedot esitteestä.

Soita ja pyydä tarjouksemme eri malleista.
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Hitsauskaasuimuri CleanGo 2015


Lue lisää


Tuotenro: 210752

Uudistettu CleanGo 2015 on tehokas liikuteltava imu- ja suodatusyksikkö hitsauskaasuille ja muille höyryille. Yli 99%:n suodatustehon lisäksi aktiivihiili suodattaa myös hajut lähes totaalisesti ja näin ollen parantaa työympäristön laatua.

Ei sovellu RST:n tai alumiinin hitsauskaasujen suodatukseen. Siihen suosittelemme Cleaning DF mallia Hepa-suodatuksella.

Kompaktin kokonsa ansiosta laite soveltuu kohteisiin joissa tilaa on vähän ja tehokas suodatusyksikkö tarpeen. Lisäksi suodattamalla imetty ilma takaisin työtilaan saavutetaan talviaikaan merkittäviä säästöjä myös lämmityskustannuksissa. Laite on varustettu laadukkaalla 3 metrin Dynaflex imuvarrella. Lisäksi imuvarressa olevan läpän avulla voidaan imutehoa säätää tarpeen mukaan.

Lisätietoja:

	Mitat: K 790 L 720 mm.
	Paino: 101 kg
	Äänitaso: 76 dB
	Ilmavirtaus: 1400 m3/h
	Teho: 1,1 kW







	
Lataa esite








Öljysumut



Työstökoneiden öljysumujen poistoon tarjoamme konekohtaisia yksittäisiä laitteita sekä keskitettyjä öljysumujenpoistojärjestelmiä usean koneen samanaikaiseen käyttöön. Ottakaa meihin yhteyttä niin katsotaan tarpeenne läpi. Asennamme myös laitteistot käyttökuntoon.
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Noil öljysumuerottajat






Lue lisää




Noil suodatusyksikkö on valmistettu öljyhuurujen poistamiseen työtiloista ja sitä kautta mahdollistamaan kerätyn öljyn kierrättämisen. Laitetta käytetään mm. sorvien, kierteytys- ja työstökoneiden, painokoneiden ja rasvauskoneiden yhteydessä. Noil -öljysumuerottaja ei sovellu savujen poistamiseen. BIA USG C-luokituksen omaavat selluloosa esisuodatin ja polyesterisuodatin takaavat 98% keskimääräisen öljyhiukkasten suodatuksen. Suodatettu öljy kerääntyy laitteeseen ja poistuu öljyn poistoyhteen kautta, mikä takaa lähes täydellisen öljyn talteenoton. Öljyn poistoputki on aina liitettävä keräysastiaan ilmatiiviisti.

Noil -öljysumuerottaja tulee mitoittaa siihen liitettävän työstökoneen mukaan seuraavasti. Ilman tulisi vaihtua vähintään 200 kertaa tunnissa esim. CNC -koneen sisällä, eli yhtä kuutiota kohden tarvitaan vähintään 200 m³/h virtaus.

Mikäli CNC -koneen mitat ovat esim. 1,2 m x 1,5 m x 2 m on laitteen tilavuus 3,6 m³. Näin ollen, tarvitaan vähintään 720 m³/h ilmavirtaus (200 m³/h x 3,6 = 720 m³/h). Tässä tapauksessa sopiva Noil -öljysumuerottaja olisi siis Noil 08, jossa maksimi ilmavirtaus on 800 m³/h.

Lisävarusteena saatavana jälkisuodatinsarja

Noil 08 (Tuotenro: 2122655) ja Noil 15/26 (Tuotenro: 212266)



	Malli	Teho kW	Alipaine pA	Ilmavirtaus m3/h
	Noil 08	0,75	1100	800
	Noil 15	1,50	1900	1500
	Noil 26	1,50	1700	2600
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Oilstop






Lue lisää





Tuotekoodi: 212294

Oilstop -öljysumulaiteet ovat itsenäisiä laiteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi mm. öljyisten sumujen ja huurujen imemiseen työstökoneilta. Öljyinen ilma imetään laiteeseen putkea pitkin, jonka sisältämä spiraali aiheuttaa pyörimisliikkeen, joka erottaa suurimman osan nestemäisestä aineista jo ennen suodattimia. Loput ilman epäpuhtaudet jäävät laitteen suodattimiin.

Oilstop on saatavissa joko omalla puhaltimella varustettuna tai ilman puhallinta, jolloin siihen voidaan kytkeä jokin muu imuyksikkö.
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Oilstop/M






Lue lisää





Oilstop/M -öljysumulaiteet ovat itsenäisiä laiteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi mm. öljyisten sumujen ja huurujen imemiseen työstökoneilta. Öljyinen ilma imetään laiteeseen putkea pitkin, jonka sisältämä spiraali aiheuttaa pyörimisliikkeen joka erottaa suurimman osan nestemäisestä aineista jo ennen suodattimia. Loput ilman epäpuhtaudet jäävät laitteen suodattimiin.

Oilstop/M mallit voidaan myös varustaa HEPA 13- suodattimilla.
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Öljysumujen suodatinyksikkö






Lue lisää



Tuotenro: 212283

Oilstop/M -öljysumulaiteet ovat itsenäisiä laiteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi mm. öljyisten sumujen ja huurujen imemiseen työstökoneilta. Öljyinen ilma imetään laiteeseen putkea pitkin, jonka sisältämä spiraali aiheuttaa pyörimisliikkeen joka erottaa suurimman osan nestemäisestä aineista jo ennen suodattimia. Loput ilman epäpuhtaudet jäävät laitteen suodattimiin.

Oilstop/M mallit voidaan myös varustaa HEPA 13- suodattimilla.
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Kysy tuotteesta tai palvelusta?


Jätä viesti, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.
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	Lisää laitteen / laitteiden sarjanumero, jos tiedossa


	Pyydä tarjousPyydä tarjous
Asennus
Huoltopalvelu
Suunnittelu ja mitoitus
Vuokrauspalvelu



	Pyydä tarjous

	Nimi* 

	Puhelin* 

	Osoite 

	Sposti* 

	Toivon yhteydenottoa ensisijaisesti	
								
								Puhelimitse
							
	
								
								Sähköpostitse
							






          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        

                        

                        




[image: alt]
[image: alt]



	+358 2 576 700

	*protected email*


	Valtatie 23 1141 (Kirvesjärventie 4)

29630 Pomarkku

	
facebook.com/imurikeskus








© Suomen Imurikeskus Oy




Kotisivut: Velhovisio











					
												
 
		
 
				Page load link

		
			Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Valinnoistasi riippuen voimme käyttää evästeitä myös sivuston käytön analysointiin.  
 EvästeasetuksetHyväksy kaikki evästeet Hyväksy vain pakolliset evästeet
Evästeasetukset

  
	
		  
			
			Sulje
		  
		  
			
	
		
			
				Yksityisyyden yleiskatsaus
				
					Tällä sivustolla käytetään evästeitä (cookie). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla voidaan seurata, mitä käyttäjät tekevät sivustolla.



Keräämme evästeiden avulla seurantatietoja, jotta voimme kehittää sivustoa vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Evästeillä kerättyjä tietoja ei käytetä yksittäisen käyttäjän tunnistamiseen.



Seurantatietojen keräämiseen käytämme Google Analytics -sovellusta. Kävijäseurannan avulla keräämme tilastotietoa esimerkiksi sivujen kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. Seuranta perustuu selaimen anonyymiin yksilöintiin. Kerätyt tiedot koskevat mm. istunnon kestoa, uusia ja palaavia käyttäjiä sekä sitä mistä lähteestä sivulle on saavuttu (hakukone, linkki, suora liikenne).

				

							

		

		
												
						
							
								Välttämättömät							
															
									
									Välttämättömät
								

								Aina käytössä
													

						
							
								
									Tarvittavat evästeet ovat ehdottoman välttämättömiä verkkosivuston toimivuudelle. Tähän luokkaan kuuluvat vain evästeet, jotka varmistavat verkkosivuston perustoiminnot ja turvaominaisuudet. Nämä evästeet eivät tallenna henkilökohtaisia tietoja.								

							

						

					

																	
						
							
								Analytiikka							
															
									
									Analytiikka
								

													

						
							
								
									Analyyttisiä evästeitä käytetään ymmärtämään, miten kävijät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivuston kanssa. Nämä evästeet auttavat tarjoamaan tietoa kävijöiden lukumäärästä, poistumisprosentista, liikenteen lähteestä jne.								

							

						

					

										

	



		  

		  
			
				
					
						
						
															TALLENNA & HYVÄKSY
													

												
							Powered by [image: CookieYes Logo]
[image: CookieYes Logo]


						

						
					

				

			

		

	

  







	
	

















































				
				



		


			
		
			Go to Top
		
	
		