
Eurovac Blue Line 1000 imuri
üks tugevusi on selle 1000-
liitrine jäätmekonteiner, mis
on spetsiaalselt
konstrueeritud
kasutajasõbralikuks. See
mahukas konteiner on
varustatud hüdraulilise luugi
avamisega, mis muudab
konteineri tühjendamise
kiireks ja lihtsaks.

Masina konteineri
tühjendamine toimub
vaevata otse prügikasti või
konteinerisse, kasutades
selleks tõstukit.

Saadaval on reguleeritavad
tõstmisjalad, mis
võimaldavad seadet
paigutada prügikasti peale/
kõrvale. See lihtsustab
oluliselt prügi tühjendamist
otse multilift konteinerisse
või 
660-liitrisesse prügikasti.

EUROVAC
 BLUE LINE 1000  Imuriga saab imeda

hõlpsasti mitmesugust prahti,
sealhulgas ehitusjäätmeid,
liiva, betoonitolmu, tuhka ja
metallilaaste.

OMADUSED

Mitmekülgsus ja võimsus
tööstuses ja ehituses!

Seade on kavandatud
kasutajasõbralikuks ja lihtne
ühendada tsentraalse
vaakumtorustikuga.



Võimsuse valikud: 11 kW ja
25 kW, mis annab kliendile
võimaluse valida oma
vajadustele vastav
võimsus.

Võib kasutada 76 või 102
mm läbimõõduga
imuvoolikut, mis võimaldab
suure hulga prahi kiiret
imemist.

www.suomenimurikeskus.fi

Seade on ehitatud nii, et
see peab vastu ka kõige
karmimatele tingimustele.
Tugev teraskonstruktsioon
ja kvaliteetsed materjalid
tagavad pika eluea ja
laitmatu jõudluse.

Imuseadmel on vastupidav
tetratex 4 m²
tähtfilter, mis tagab puhta
õhukvaliteedi koos
automaatse
filtripuhastusega.

Imur on varustatud
kaitsefiltriga, mis kaitseb
imuseadet põhifiltri
kahjustumise korral.
Kõrgemate
filtreerimisnõuete
täitmiseks on varufilter
saadaval ka HEPA 13-
taseme filtrina.
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TEHNILISED NÄITAJAD
 Eurovac

 Blue Line 1000 
11 kW  

Mudel

Võimsus

Maksimaalne
õhuvool 

Pinge

Maksimaalne
vaakum

Mahuti
mahutavus

Helitase

Filter

 Imuri
sisselaskeava

270 mbar

1050 m3/h

1000 I

Filter
pindala

32 A / 400 V

1100m³/h

1000 I

Tarvikud

11 kW 25 kW

63 A / 400 V

400 mbar

84 db 90 db

Tetratex
tähtfilter

76 mm või
 102 mm

Kõrgus

Laius

Pikkus

jalgade pikkus
1540 mm 

2200 mm 2200 mm

1655 mm 1655 mm

1250 mm 1250 mm

700 kg 800 kg

4 m² 

Kaal

4 m² 

Filtri puhastus

Reguleeritavad
tõstmisjalad

76 mm või
 102 mm

Ilmastiku kaitse imemisseadme korpus

 Käivitus-
 automaatika

HEPA 13 filter

Ületäitumise vältimine

kõrge efektiivsusega
filter

Lülitab seadme välja,
kui paak on täis

Antistaatiline filter tähtfilter4 m²

 Eurovac
 Blue Line 1000 

25 kW  

Seadme mõõtmed ja tühimass võivad sõltuvalt mudelist erineda.
ja varustusest.

MÄRKUS! Ei tohi kasutada agregaate.

sisaldab
kompressorit

Tetratex
tähtfilter

sisaldab
kompressorit

imuri
kaugkäivitamise

võimalus

imuri
kaugkäivitamise

võimalus



Projekteerime, valmistame ja
müüme tööstuskeskkonna
puhtusega seotud seadmeid
ja süsteemilahendusi 
40-aastase kogemusega.

ari.alakruuvi@suomenimurikeskus.fi
eurovac@suomenimurikeskus.fi
+358 44 576 7034
www.suomenimurikeskus.fi
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