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Kéesolev kasutusjuhend sisaldab kogu teavet, mis on
vajalik seadme nbuetekohaseks kéitamiseks. Palun
lugege juhend enne seadme kasutamist tdhelepanelikult
1&bi, pdérates erilist tdhelepanu hoiatustele. Séilitage

Jjuhendit kindlas kohas.

Kasutusjuhendi sisu véidakse muuta ilma ette teatamata

ning sellesse véidakse teha muudatusi ja téiustusi.
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1.Uldine info

Seadme kattesaamisel kontrollige, et sellel ei oleks transpordikahjustusi ning et olete saanud kéatte
kéik tellitud tarvikud. Puuduste iimnemisel palume sellest miuijat teavitada viivitamatult, hiljemalt 7
péeva jooksul.

Selles kasutus- ja hooldusjuhendis kirjeldatakse Eurovaci tddstustolmuimejate kasutus- ja
hooldustoiminguid. Palume teil enne seadme kasutuselevéttu juhistega hoolikalt tutvuda.

NB! Imuriga véib imeda kuiva ja marga prahti

NB! Imuriga ei v6i imeda asbesti ega muud tervisele ohtlikku tolmu.

1.1 Seadme kontroll enne kasutamist

Vétke seade pakendist vélja, eemaldage pakkematerjalid. Seadme pakendi utiliseerimisel jargige séltuvalt
materjalist jdatmekaitluse ja ringlussevétu eeskirju.

Tarne puudustest palume muujale teatada kohe, hiljemalt kaheksa paeva jooksul.

2.Spetsifikatsioonid ja koostejuhised

A. Mootorikaas

B. Toitelliti

C. Ujuk: Tolmuimeja t66kindluse tagamiseks on
esmatéhtis, et mootor ei puutuks imemise ajal
veega kokku.

D. Kuiva prahi imemiseks paigaldage imurisse
poluesterfilter. Enne vedelike imemist

M eemaldage poliesterfilter.
- N E. Klambritega mootoriosa kinnitus
F. Imuava
A G. Mahuti

H. Pabertolmukott (lisavarustus). Kinnitage

& mahuti sees oleva imuava kulge. Paberist
T | tolmukotti saab kasutada koos standardse
|

(poluester) filtriga.

L. Painduv imuvoolik

M. Plastikust kaepide

o0-
-

N. Imutoru

0. Vedelikuotsik v8i kombineeritud vee- ja
tolmuotsik*

P. Vedelikuotsik*

Q. Harjadega otsik (PVC)
R. Praootsik

S. Tekstiiliotsik

T. Universaalotsik

NB! Otsikute valik soltub konkreetsest mudelist*
Lisavarustusena on saadaval erinevaid filtreid.






























